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CONIDECK 2204° (5,0-5,5 mm)

Poliliretan Esasl, Catlak Ortme Ozelligine Sahip Su izolasyon ve Otopark Kaplama Sistemi

Tanimi

CONIDECK 2204®, politiretan esasl, ylk altindaki
aclk dosemeler ve rampalarda kullaniimak Gzere
tasarlanmig, catlak 6rtme yetenegine sahip,
asinma dayanimlari yiksek otopark kaplama ve
izolasyon sistemidir. Ayrica altinda yasam alanlari
bulunan ara katlarda kullanim igin uygundur.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

m Uygulamada, ortam ve ylzey sicakligi +10°C’nin
altinda ya da +30°C’nin Uzerinde ise uygun
sicakliklar beklenmelidir. Ayrica asir sicak, yagish
veya rlizgarl havalarda uygulama yapimamalidir.

m Uygun sicakliklarda yapilacak uygulamalarda,
kullanilacak malzemeler, 1 -2 gin 6nceden
uygulama alanina getirilip depolanmali ve ortam
sartlarina uyum saglamasi saglanmalidir.

m Asin soguk havalarda yapilacak uygulamalarda,
Istiticilar yardimi ile ortam ve zemin sicakliginin

Sistem Detay:

artirimasl saglanmall, malzemenin islenebilirliginin
artinlmasi icin ambalajlar +20°C - +25°C’de
sartlandirilarak kullanima hazir hale getirilmelidir.
m Epoksi ve polilretan esasl zemin sistemleri,
uzman uygulamacilar tarafindan uygulanmalidir.
m Recine esasli sistemlerin galisma ve reaksiyon
sureleri, ortam ve zemin sicakligindan ve
havadaki bagil nemden etkilenir. DUsuk
sicakliklarda kimyasal reaksiyon yavaslar,
bu da tava dmrinu, Uzerinin kaplanabilme
suresini ve calisma zamanini uzatir. Ayni
zamanda viskozite yUkseldiginden sarfiyat da
artar. Yuksek sicakliklar, kimyasal reaksiyonu
artinr ve yukarida belirtilen zamanlar buna bagl
olarak kisalir. Malzemenin tamaminin karind
tamamlamasi i¢in ortam ve zemin sicakligl, izin
verilen minimum sicakligin altina dismemelidir.
Kaplamanin tamamlanmasindan sonra, kaplama
en az 24 saat direkt su temasindan korunmalidir.
Eger bir su temasi olursa, bu kaplama Uzerinde
karbonatlasma ve yumusama yaratacak ve bu

Kullanim Amaci Kullanilan Malzeme Sarfiyat (kg/m?)
Astar* Mastertop® P 677 Z (CONIPOX® 77 Z) 0,30 - 0,50
Serpme Kum Silis Kumu 0,1 - 0,3 veya 0,3 - 0,8 mm 0,80 - 1,00
Alternatif Astar ®

)(/Ezn;yggzﬁiﬂ%;rllalgin ) Xg?r?:;r}gg - l‘:l’/ZGZanl%da silis kumu ile karistiniarak uyguianir.) 0,30-0,50
Dolgu Kumu Silis Kumu 0,1 - 0,3 mm veya Mastertop® 1200 Dolgu F1A 0,15-2,00
Serpme Kum Silis Kumu 0,1 - 0,3 veya 0,3 - 0,8 mm 1,00 - 3,00
Binder Mastertop® P 691 0,05 -1,00
Alternatif Binder Mastertop® P 679 0,05 -1,00
Su Izolasyon Membran) Conipur® M 810 1,90 - 2,40
Kaplama Conipur® M 867 F 1,20-1,50
Serpme Kum Silis Kumu 0,1 - 0,3 veya 0,3 - 0,8 mm 2,00 - 5,00
Son Kat (Acik Alanlar) | Conipur® TC 458 0,50-10,80
Son Kat (Ara Katlar) Mastertop® TC 472 0,50 - 0,80

Altyap: 6zelliklerine gére alternatif astariar kutianiabilir.
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CONIDECK 2204° (5,0-

da kaplamanin 6zelliklerini yitirmesine neden
olacaktir. Béyle bir durum karsisinda kaplamanin
tamami zeminden kaldirimali ve yenilenmelidir.

m Kullaniimis ambalajlar birbirinin icerisine
gegcirilerek yapismasi saglanmall ve ambalajlarin
tekrar kullanimi engellenmelidiir.

m Urlinlerin detayll kullanim sekli icin Teknik Uriin
Bilgi Doktimanr’na bagvurulmalidir.

Onemli Not

Yukarida verilen sistem ¢ozumleri, sarfiyatlar ve
Urtnler, ideal hava, ortam ve zemin kosullarina
gore, ortalama isveren ihtiyacglari géz 6ntine
alinarak, hesaplamalara baz teskil etmesi amaci
ile verilmistir. Ortam ve zemin kosullarindaki
degisiklikler ve isveren ihtiyaglar, sarfiyatlarin ve
sistem ¢6zUmUnUn degismesine yol agabilir. Bu
nedenle, sistem ¢dziminden dnce, mutlaka BASF
Yapi Kimyasallari San. A.S. uzman kadrosu
ve/veya Uzman Uygulayici Bayileri tarafindan yer
gorulmeli, isveren ihtiyaclar belilenmeli ve daha
sonra sistem ¢dézumune gidilmelidir.

5,5 mm)

Sorumluluk

Bu teknik dokUmanda yer alan veriler, bilimsel
ve pratik bilgilerimize dayanmaktadir. BASF
Yapi Kimyasallari San. A.$. sadece Urinin
kalitesinden sorumludur. Uriiniin nerede ve nasil
kullanilacagi ile ilgili yazili 6neriler disindaki ve/
veya hatall kullanimlardan dolay olusabilecek
sonuglardan BASF Yapi Kimyasallari San.
A.S$. sorumlu tutulamaz. Bu teknik dokiman,
yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari
hikUmsuz kilar (06/2010).
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