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The Chemical Company

CONIPUR® 55

iki Bilesenli, Poliliretan Esasli Boya

Tanimi

CONIPUR® 55, politiretan esasl, iki bilesenli, UV
ve iklim dayanimli, mat bitisli otopark kaplamalari
igin ¢izgi boya malzemesidir.

Kullanim Yerleri

Otopark kaplamalarinda otopark gizgileri icin
kullanlir. I ve dis mekanlarda kullanima uygundur.

Avantajlan

m MUkemmel baglanti saglar.

m Mekanik dayanimlari yiksektir.

m UV ve iklim dayanmlidir.

m Temizlik ve bakimi kolaydir.

Uygulama Prosediirii

Yiizey Hazirhg:

CONIPUR® 55 uygulanacak kaplama yUzeyi

toz, kir yag ve yapismay! engelleyecek diger
maddelerden arindinimis olmalidir. Uygulama

Teknik Ozellikleri

kaplama sisteminin yeniden kaplanabilme suresi
icerisinde yapilmalidir. Eski kaplamalar Gzerine
uygulama yapilmasi durumunda, uygulama
yontemi igin Teknik Servisimiz’e danisiimalidir.

Karistirma

CONIPUR® 55 karisim oranina gére kullanima
hazir setler halinde temin edilmektedir. Karisima
baglamadan 6énce malzeme sicakliklarinin +15°C -
+25°C arasinda oldugundan emin olunmalidir.
CONIPUR® 55 A bileseni pigment igerir. Homojen
renk elde edinceye kadar A bileseni, epoksi/
poliliretan regine kanistirma ucu takilimig 300 - 400
devir/dak.’lik mekanik kanistinci ile 3 -4 dakika,
icerisine hava strtklenmeden iyice karigtinimalidir.
Daha sonra B bileseninin tamami A bileseni igerisine
bosaltiimall ve B bileseninin kabinda malzeme
kalmadigindan emin olunmalidir. CONIPUR® 55
A+B homojen bir karisim elde edilinceye kadar en
az 3 dakika karistirimalidir. A kabinin kenarinda
ve tabanindaki malzeme iyice karistirimalidir. ilk
karistirma kabindaki malzeme, temiz bir kabin
icerisine alinarak bir stre dinlendirilmeli ve yaklasik
1 dakika tekrar karistinimaldir.

CONIPUR® 55 Bilesen A
CONIPUR® 55 Bilesen B

Politretan Recine
Politiretan Sertlestirici

Renk Beyaz, Siyah, Mavi, Yesil, Turuncu, Kirmizi, Sari
Yogunluk 1,42 kg/litre

Viskozite (4 mm DIN cup) 950 mPas

Uygulanacak Zeminin Sicaklig +10°C +30°C

Yeniden Kaplanabilme Suresi

min. 12 dak. - maks. 48 saat

Calisabilirlik Suresi 50 dak.

Tam Kurlenme 5 gln

Yukaridaki degerler +23°C'de ve %50 bagi nem igin veriimistir. Yiksek sicakiikiar streleri kisaltir, disik sicakhikiar streleri uzatsr.
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CONIPUR 55°

Karisim Oranlari

CONIPUR® 55 Bilesen A | Bilesen B
Karisim Miktari 7 kg 1 kg
Karisim Yogunlugu 1,42 kg / litre

Uygulama Metodu

CONIPUR® 55, 6nceden hazirlanmis ylzeye
uygun makine, boya rulosu veya firga yardimi ile
uygulanabilir.

Sarfiyat
0,15-0,20 kg/m?
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

m Agin sicak, yagdish veya rizgarl havalarda veya
ortam ve ylzey sicakligi +10°C’nin altinda ya da
+30°C’nin Uzerinde ise uygulama yapimamalidir.

m Uygun sicakliklarda yapilacak uygulamalarda,
kullanilacak malzemeler, 1 -2 gun 6nceden
uygulama alanina getirilip depolanmali ve ortam
sartlarina uyum saglamasi saglanmalidir.

m Asin soguk havalarda yapilacak uygulamalarda,
Isiticilar yardimi ile ortam ve zemin sicakliginin
artirimasli saglanmall, malzemenin iglenebilirliginin
artinlmasi icin ambalajlar +20 - +25°C’de
sartlandirilarak kullanima hazir hale getirilmelidir.

m Epoksi ve polilretan esasl zemin sistemleri,
uzman uygulamacilar tarafindan uygulanmalidir.

m Recine esasli sistemlerin galisma ve reaksiyon
sureleri, ortam ve zemin sicakligindan ve
havadaki bagil nemden etkilenir. DUsuk
sicakliklarda kimyasal reaksiyon yavaslar, bu
da kullanma suresini, Uzerinin kaplanabilme
suresini ve calisma zamanini uzatir. Ayni
zamanda viskozite yUkseldiginden sarfiyat
artar. YUksek sicakliklar, kimyasal reaksiyonu
artinir ve yukarida belirtilen zamanlar buna bagl
olarak kisalir. Malzemenin tamaminin karnd
tamamlamasi i¢in ortam ve zemin sicakligl, izin
verilen minimum sicakligin altina dismemelidir.

Kaplamanin tamamlanmasindan sonra, kaplama
en az 24 saat direkt su temasindan korunmalidir.
Eger bir su temasi olursa, bu kaplama Uzerinde
karbonatlasma ve yumusama yaratacak ve bu
da, kaplamanin 6zelliklerini yitirmesine neden
olacaktir. Béyle bir durum karsisinda kaplamanin
tamami zeminden kaldiriimali ve yenilenmelidir.

m CONIPUR® 55 kullanima hazir setler halinde
Uretilmistir. Uygulama esnasinda karigim igerisine
solvent vs katimamalidir.

m Karistirma, epoksi/poliliretan karistirma ucu
takilmis 300 - 400 devir/dak.’lik mekanik
karistirici ile yapiimalidir.

m EL iLE KARISTIRMA YAPILMAMALIDIR.

m ik karistirma yapildiktan sonra, karisim mutlaka
temiz bir kaba alinmali ve tekrar kanstinimaldir.
Malzeme ilk karistirma kabindan dokulerek
kullanildigr takdirde, yUzeyde reaksiyona
girmemis serbest bilesenler sertlesmeden
kalacaktir.

m Kullaniimis ambalajlar birbirinin icerisine
gegcirilerek yapismasli saglanmall ve ambalajlarin
tekrar kullanimi engellenmelidir.

Aletlerin Temizlenmesi

Kullanilan aletler uygulamadan hemen sonra
solvent ile temizlenmelidir. CONIPUR® 55
sertlestikten sonra ylzeyden ancak mekanik
yontemler ile temizlenebilir.

Ambalaj

Beyaz 4,8 kg settler halinde
Diger renkler 2,4 kg settler halinde

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa
sUreli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste
konulmali ve ilk giren ilk ¢ikar sistemi ile sevkiyat
yapiimalidir. Uzun sUreli depolamalarda ise paletler
Ust Uste konulmamalidir.
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CONIPUR 55°

Raf Omrii

Uygun depolama kosullarinda Uretim tarihinden
itibaren 12 aydir. Acilmis ambalajlar uygun
depolama kosullarinda saklanarak 1 hafta i¢inde
kullaniimalidir.

Giivenlik Onlemleri

Uygulama esnasinda, Is ve Isgi saglgi kurallarina
uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gdzlik ve
maske kullaniimalidir. Kirlenmemis malzemelerin
tahris edici etkilerinden dolayi, bilesenler cilde ve
gbze temas ettirimemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla ylkkanmali, yutulmasi
durumunda acilen doktora basvurulmaldir.
Uygulama alanlarina yiyecek ve icecek malzemeleri
sokulmamalidir. Gocuklarin erisemeyecedi yerlerde
depolanmalidir.

Ayrintil bilgi icin GUvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bakiimalidir.

Sorumluluk

Bu teknik dokiimanda yer alan veriler, bilimsel
ve pratik bilgilerimize dayanmaktadir. BASF
Yapi Kimyasallari San. A.$. sadece UrUnin
kalitesinden sorumludur. Uriiniin nerede ve nasil
kullanilacag ile ilgili yazili 6neriler disindaki ve/
veya hatall kullanimlardan dolay! olusabilecek
sonuclardan BASF Yapi Kimyasallari San.
A.S. sorumlu tutulamaz. Bu teknik dokiman,
yenisi basilincaya kadar gecerli olup eski basimlari
hikimsUz kilar (06/2010).
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