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EPOVENSS

Gida Uriinleri ile Direkt Temas Halinde Kullamimi Konusunda Sertifikalandiriimis,
Aromatik Amin Icermeyen, Poliamin-Epoksi Esasli Kaplama

Tanimi

EPOVEN SS, aromatik amin ve solvent icermeyen,
iki bilesenli, poliamino - epoksi esasli, parlak ylizey
bitigli, Italyan Bakanlgi Kararnamesince 21/03/73
sarap, bira, yag, su ve tahil Urunleri ile direk temas
halinde kullanimi sertifikalandirimis kaplama
sistemidir.

EPOVEN SS, iki bilesenli ve epoksi esasli bir
recinedir.

m Naturel bilesen (Bilesen A)

m UG renk secenegi ile sertlestirici (Bilesen B)
1. Bilesen B Kirmizi, 6zellikle kirmizi sarap
ile direk temasta
2. Bilesen B Sar, 6zellikle beyaz sarap ile
direk temasta

Teknik Ozellikleri

3. Bilesen B Yesil veya Fildisi Beyazi, 6zellikle
yag, tahil, icme suyu ve diger gida liriinleri
ile direk temasta

Kullanim Yerleri

EPOVEN SS, genel olarak sarap tanklari,
yag ve tahil tanklarn ve igme suyu tanklarinin
vitrifikasyonunda kullanilir.

Avantaijlan

m Aromatik aminler ve Bisphenol F (BFDGE ve
NOGE) icermez.

m Sadece, Avrupa kanunlarinca kabul edilen ve
belirtilen POZITIF MADDELER LISTESI’nde yer
alan hammaddeleri icerir.

Bilesen
Bilesen Bilesen | Bilesen B | Bilesen A + A+
A s B KIRMIZI/ | Bilesen B YESIL/ Bilesen B
YESIL SARI FILDISI BEYAZI KIRMIZI/
SARI
Kati Orani %
Yogunluk kg/l 1,42 | 1,42 | 1,38 1,42 1,42
Karisim Orani 5A/3B 3A/B
" Agrik o 5A/3B 3A/B
e Hacim
+20°C’de kullanma suresi - - - | ---- | ---- 120 dakika 25 dakika
Uygulama Sirasindaki o o
Maksimum Bagil Nem %085
+20°C’de Tam Kirlenme - - - - 7 gln
Tekrar Kaplanabilme
10°C’de o 36 -96 36-72
20°C’de 24 -48 18-36
35°C’de 16-24 12-24
Sicaklik Dayanimi (hava) ---- -10°C/ + 100°C
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m Epoksi bilesenlerinin kullanimi ve gida Urdnleri ile
olasi etkilesimleri nedeni ile toksikolojik risklerin
tarevleri (BADGE, BFDGE ve NOGE) g6z
o6nunde bulundurularak kanunlarca belirlenen
yasaklamalar ve kisitlamalara uygundur.

m %3 asetik sit benzerleri, %10 sulandiriimis
ethanol, su, islenmis zeytinyag, sarap, bira,
bitkisel yag, icme suyu, tahillar ile etkilesim
testlerine tabii tutulmus tim maddeler icin
ongodrilen kanunlara (italyan 21/03/73; gida
UrGnleri ile direk temas halinde kullanilan aletler,
paketler ve konteynerlar veya kisisel kullanimigin
dranler ile ilgili Hijyen ve Saglik yurutmeligi) ve
ilgili benzer yasamalara uygundur.

m Altyaplya monolitik baglanti saglar.

m Kolay temizlenir ve dezenfekte edilir: Uzerinde
kalinti olusumuna izin vermez.

Uygulama Prosediirii
Yiizey Hazirhgi

Uygulama yapilacak ylizey, Masterseal® 185 ile
astarlanmadan dnce toz, kir, yag ve tutunmayi
engelleyici diger maddelerden arindiriimis
olmalidir. YUzey Uzerindeki gevsek ve bozuk doku
temizlenmelidir. Astarlama shotblast uygulanmig
yUzey Uzerine yapllimalidir ve ylzey Uzerindeki toz
temizlenmis olmalidir.

Celik Uzerine yapilan uygulamalarda astarlama
gerekmemektedir. Bu ylzeylere de shotblast
uygulanmalidir.

Uygulama Metodu

Son kat EPOVEN SS uygulamasi (KIRMIZI ve
SARI-sarap ile kullanim igin)

m Urlin seyreltimemelidir.

m B bileseninin tamami A bileseni igine bosaltimali
ve B bileseninin icinde malzeme kalmadigindan
emin olunmalidir. A+B, homojen bir karisim elde
edilinceye kadar en az 3 dakika karistinimalidir.
Karistirma kabinin kenarinda ve tabanindaki
malzeme iyice kanistinimaldir.

m Urlinin kisith bir kullanim stiresi bulunmaktadir.
Bu sebeple kicuk alanlar igin rulo ile uygulama
yapilirken, daha bUyUk alanlar igin havasiz
puskirtme ekipmani ile uygulama yapilmalidir.
Orn; WIWA Series 230, WIWA Fleximix |l veya
muadili.

m Tekrar uygulama sureleri g6z 6nlUnde
bulundurularak, iki katin toplamda 400 um
kalinlikta olmasi tavsiye edilir.

Son kat EPOVEN SS uygulamasi (Y| ESIL veya
FILDISI BEYAZI-yag, icme suyu ve tahillar ile
kullanim igin)

m Urlin seyreltimemelidir.

m B bileseninin tamami A bileseni igine bosaltimall
ve B bileseninin icinde malzeme kalmadigindan
emin olunmalidir. A+B, homojen bir karisim elde
edilinceye kadar en az 3 dakika kanstinimalidir.
Karigtirma kabinin kenarinda ve tabanindaki
malzeme iyice karnistinimaldir.

m Urlin rulo veya havasiz plskirtme yardimi ile
uygulanabilir. Tekrar uygulama sureleri goz
oniinde bulundurularak, iki katin toplamda 400
um kalinlikta olmasi tavsiye edilir.

mUrinin  kullanim slresi géz éninde
bulundurularak yalnizca tek seferde kullanilacak
kadar Urln kanstinimasi tavsiye edilir. YUksek
sicakliklar kirlenme suresini etkiler ve materyalin
kullanilabilirlik stresini kisaltir.

Sarfiyat

0,60 kg/m? 400 um kalinlik igin
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

m Agini sicak, yagisgh veya rizgarl havalarda veya
ortam ve ylzey sicakligi +10°C’nin altinda ya da
+30°C’nin Uzerinde ise uygulama yapimamalidir.

m Uygun sicakliklarda yapilacak uygulamalarda,
kullanilacak malzemeler, 1 -2 gin dnceden
uygulama alanina getirilip depolanmali ve ortam
sartlarina uyum saglamasi saglanmalidir.

m Asin soguk havalarda yapilacak uygulamalarda,
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isiticilar yardimi ile ortam ve zemin sicakliginin
artinimasi saglanmali, malzemenin iglenebilirliginin
artinlmasi icin ambalajlar +20 - +25°C’de
sartlandirilarak kullanima hazir hale getirilmelidir.

m Epoksi ve poliliretan esasl zemin sistemleri,
uzman uygulamacilar tarafindan uygulanmalidir.

m Recine esasli sistemlerin galisma ve reaksiyon
sureleri, ortam ve zemin sicakligindan ve
havadaki bagil nemden etkilenir. DUsuk
sicakliklarda kimyasal reaksiyon yavaslar, bu
da kullanma suresini, Uzerinin kaplanabilme
sUresini ve calisma zamanini uzatir. Ayni
zamanda viskozite yukseldiginden sarfiyat
artar. YUksek sicakliklar, kimyasal reaksiyonu
artinir ve yukarida belirtilen zamanlar buna bagl
olarak kisalir. Malzemenin tamaminin kirint
tamamlamasi igin ortam ve zemin sicaklidi, izin
verilen minimum sicakligin altina dismemelidir.
Kaplamanin tamamlanmasindan sonra, kaplama
en az 24 saat direkt su temasindan korunmalidir.
Eger bir su temasi olursa, bu kaplama tzerinde
karbonatlasma ve yumusama yaratacak ve bu
da, kaplamanin 6zelliklerini yitirmesine neden
olacaktir. Bdyle bir durum karsisinda kaplamanin
tamami zeminden kaldirimali ve yenilenmelidir.

m EPOVEN SS kullanima hazir setler halinde
dretilmistir. Uygulama esnasinda karigim igerisine
solvent vs katimamalidir.

m Karistirma, epoksi/polilretan karistirma ucu
takilmis 300 - 400 devir/dak.’lik mekanik
karistiricl ile yapiimalidir.

m EL iLE KARISTIRMA YAPILMAMALIDIR.

m ik karistirma yapildiktan sonra, karisim mutlaka
temiz bir kaba alinmali ve tekrar karistinimalidir.
Malzeme ilk karistirma kabindan dokulerek
kullanildigr takdirde, ylUzeyde reaksiyona
girmemis serbest bilesenler sertlesmeden
kalacaktir.

m Kullaniimis ambalajlar birbirinin icerisine
gegcirilerek yapismasi saglanmall ve ambalajlarin
tekrar kullanimi engellenmelidir.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa
sureli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste
konulmali ve ilk giren ilk ¢ikar sistemi ile sevkiyat
yapiimalidir. Uzun sureli depolamalarda ise paletler
Ust Uste konulmamalidir.

Raf Omrii

Uygun depolama kosullarinda Uretim tarihinden
itibaren 12 aydir. Acilmis ambalajlar uygun
depolama kosullarinda saklanarak 1 hafta iginde
kullaniimalidir.

Giivenlik Onlemleri

Uygulama esnasinda, Is ve Isci saghgi kurallarina
uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gézlik ve
maske kullaniimalidir. Kirlenmemis malzemelerin
tahris edici etkilerinden dolayi, bilesenler cilde ve
gbze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla yikanmali, yutulmasi
durumunda acilen doktora basvurulmalidir.
Uygulama alanlarina yiyecek ve igecek malzemeleri
sokulmamalidir. Gocuklarin erisemeyecedi yerlerde
depolanmalidir.

Ayrintill bilgi icin GUvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bakimalidir.

Sorumluluk

Bu teknik doklmanda yer alan veriler, bilimsel
ve pratik bilgilerimize dayanmaktadir. BASF
Yapi Kimyasallari San. A.$. sadece Urinin
kalitesinden sorumludur. Uriiniin nerede ve nasil
kullanilacagi ile ilgili yazili 6neriler disindaki ve/
veya hatall kullanimlardan dolay olusabilecek
sonuglardan BASF Yapi Kimyasallari San.
A.S$. sorumlu tutulamaz. Bu teknik dokiman,
yenisi basllincaya kadar gegerli olup eski basimlari
hikUmsuz kilar (06/2010).
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Teknik Ozellikleri
Asagida belirtilen 6zellikler, 400 um kalinliktaki kaplama icin gecerli 6zelliklerdir.

Malzemenin Yapisi

EPOVEN SS Comp A Epoksi Recine
EPOVEN SS Comp B Epoksi Sertlestirici

Betona, EN 1542

Altyapiya, EN 1766 >3MPa

Yapisma Dayanimi (7 giin)

Nem Gegirgenligi - Hava basinci (Sd) EN ISO 7783/1
SinifI:~ Sd < 5 m (gegirgen)

Sinifll:  Sd>5e<50m

Sinif lll: - Sd > 50 m (gegirimsiz)

Su Emme Orani, EN 1062/3 0,1 kg-m-2-g5705

Gaz Gegirgenligi - CO, - Hava basinci (Sd) EN 1062/6 Sd > 500 m

5m < Sd <10 m (Sinif Il)

Termal Uyumluluk
EN 13687/1’e gore buzlanmayi dnleyen tuz ile 50 donma- | 3 MPa
erime evresi sonrasi tutunma, EN 1542

Yapay Mevsimlendirme Dayanimi

2000 saat siire ile UV ve yogusma, EN 1062/11 Kabarma, Gatlama veya Solma Yapmaz

Asinma Dayanimi, EN ISO 5470/1

1000 gramlik asindirma makinesi S 22/1000 doniis Kayip < 100 mg

Darbe Dayanimi, UNI EN ISO 6272

Sinifl; 4 N-m, Snifll: 10 N -m, Sinf lll: 20 N -m TON-m, Sl

Kimyasal Dayanim Tablosu
Asagida belirtilen 6zellikler, 400 um kalinliktaki kaplama icin gecerli 6zelliklerdir.

EN 13529’a gore kimyasal dayanim igin gerekenler Performans
EPOVEN SS EPOVEN SS YESIL
Agrr Kimyasal Etkiye Dayanim, EN 13529 SARI ve KIRMIZI ve FILDISI BEYAZI
Sinif I: 3 guinltik temas sonrasi sertlik degerinde azalma < %50
Sinif Il: 28 guinliik temas sonrasi sertlik degerinde azalma < %50 s | Sertlikte Sinif Sertlikte
Azalma Azalma

Test edilen sivi 4 ( %60 Toulen, %30 Ksilen, %10 Metilnaftelen)
Petrol, ugak yakit, isitma yagi, dizel, kullanimamis motor ve digli yagi (benzin ve Il %0 Il < %20
ham petrol harig)

Test edilen sivi 5 (Methanol) I %0 I < %15
Mono ve polihidrik alkolleri igeren tim alkoller ve glikolatlar ( %48 methanole kadar) ° °

Test edilen sivi 6 (Trikloroetilen) I

Tim halojene alifatik hidrokarbonlari iceren halojene hidrokarbon <15 o o

Test edilen sivi 9 ( %10 Asetik Asit)

0, o)
Organik asit soltisyonlari ( %10’a kadar) f %0 f 70

Test edilen sivi 10 ( %60 Sdiffirik Asit)
Hidroflorik asit, oksitlendirici asitler ve diger tuzlar harig sollisyon igerisinde asit Il %0 Il %0
hidrolizi ediimis %60’a kadar inorganik asitler ve tuzlar

Test edilen sivi 11 ( %60 Sodyum Hidroksit)
Sulu solUsyonda (PH>8) asit hidrolizi altinda inorganik bazlar ve bunlarin tuzlar Il %0 Il %0
(amonyum soliisyonlari ve hipoklorit gibi oksitlendirici tuz soliisyonlari haric)

Test edilen sivi 12 ( %20 Sodyum Klorid)

0 [
PH=6 - 8 olan oksitlendirmeyici inorganik tuz solUsyonlari f %0 l %0

Test edilen sivi 13 ( %35 Trietanolamin, %30 N - Butilamin, %35 N, Dimetilanilin) | %0 Il < %10






