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CONIPUR® TC 458
Conipur® 258

Poliiiretan Esasli, Tek Bilesenli, Koruyucu Son Kat Kaplama

Tanimi

CONIPUR® TC 458, polilretan esasli, tek
bilesenli, solventli, hava ile kiirlenen, UV dayanimli,
koruyucu son kat kaplama malzemesidir.

Kullanim Yerleri

m Poliliretan Conideck® otopark izolasyon
sistemlerinin son kat UV kaplamasi olarak,

m Poliliretan Coniroof® izolasyon kaplamalarinda
kaymaz son kat olarak kullanilir.

Avantajlan

m Tek bilesenlidir, kolay uygulanir.

m KopUk olusturmadan kalin uygulanabilir.

m Elastiktir.

m Mat gortnusladur.

m UV ve hava kosullarina dayaniklidir.

m Emici olmayan ylzeylere mikemmel aderans
saglar.

Teknik Ozellikleri

m DuUsUk viskozitelidir.
m Yangin geciktirme 6zelligi vardir.

Uygulama Prosediirii
Yiizey Hazirhigi

CONIPUR®TC 458 uygulanacak kaplama ytizeyi
toz, kir yag ve yapismayi engelleyecek diger
maddelerden arindirnimis olmalidir. Uygulama
kaplama sisteminin yeniden kaplanabilme suresi
icerisinde yapiimalidir. Eski kaplamalar Gzerine
uygulama yapilmasi durumunda, uygulama
yontemi icin Teknik Servisimiz’e danisiimalidir.

Uygulama Metodu

CONIPUR® TC 458 tek bilesenlidir, kullanimadan
odnce epoksi/polidretan regine karistirma ucu
takilmis 300 - 400 devir/dak.’ ik mekanik karistirci
ile 3 - 4 dakika, icerisine hava surUklemeden iyice
karistinimalidr.

CONIPUR® TC 458 Poliliretan

Renk Cesitli Ral Renkleri

Kati Madde Orani %60

Yogunluk 1,3 kg/litre

Viskozite 1000 mPas

Cekme Dayanimi (DIN 53504) 4,5 N/mm?

Kopmada Uzama (DIN 53504) %200

Yangin Sinifi (DIN 4102 Part 1) Class B

Uygulanacak Zeminin Sicaklid +10°C +35°C
Kullanma Stresi 1 saat

Yeniden Kaplanabilme Suresi

+10°C Min 8 saat - maks 3 giin
+20°C Min 5 saat - maks 2 glin
+30°C Min 4 saat - maks 2 gin
Tam Kirlenme Suresi 5 glin

Yukaridaki degerier +23°C'de ve %50 bagi nem igin veriimistir. Yiiksek stcaklikiar stireleri kisaltir, dlstik sicakhikiar streleri uzatsr.
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Karistirmaya baslamadan &nce malzeme
sicakliklarinin +15 - +25°C arasinda oldugundan
emin olunmalidir. CONIPUR® TC 458 ylizeye
cekpas veya rulo ile uygulanmalidir. Rulo ile
uygulamalarda, bini izlerini minimize etmek igin
yUzey yeterince taranmalidir.

Sarfiyat
Sistem ¢o6zUmlerine gore degisiklik gosterir.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

m Agin sicak, yagish veya rizgarl havalarda veya
ortam ve ylizey sicakligi +10°C’nin altinda ya da
+30°C’nin Uzerinde ise uygulama yapimamalidir.

m Uygun sicakliklarda yapilacak uygulamalarda,
kullanilacak malzemeler, 1 -2 gin 6nceden
uygulama alanina getirilip depolanmali ve ortam
sartlarina uyum saglamasi saglanmalidir.

m Asin soguk havalarda yapilacak uygulamalarda,
isiticilar yardimi ile ortam ve zemin sicakliginin
artinimasi saglanmali, malzemenin iglenebilirliginin
artinlmasi icin ambalajlar +20 - +25°C’de
sartlandirilarak kullanima hazir hale getirilmelidir.

m Epoksi ve poliliretan esasli zemin sistemleri,
uzman uygulamacilar tarafindan uygulanmalidir.

m Recine esasli sistemlerin galisma ve reaksiyon
sureleri, ortam ve zemin sicakligindan ve
havadaki bagil nemden etkilenir. DUsuk
sicakliklarda kimyasal reaksiyon yavaslar, bu
da kullanma stresini, Uzerinin kaplanabilme
sUresini ve calisma zamanini uzatir. Ayni
zamanda viskozite yukseldiginden sarfiyat
artar. YUksek sicakliklar, kimyasal reaksiyonu
artinir ve yukarida belirtilen zamanlar buna bagl
olarak kisalir. Malzemenin tamaminin kirint
tamamlamasi igin ortam ve zemin sicaklidi, izin
verilen minimum sicakligin altina dismemelidir.
Kaplamanin tamamlanmasindan sonra, kaplama
en az 24 saat direkt su temasindan korunmalidir.
Eger bir su temasi olursa, bu kaplama tzerinde
karbonatlasma ve yumusama yaratacak ve bu
da, kaplamanin 6zelliklerini yitirmesine neden
olacaktir. Béyle bir durum karsisinda kaplamanin

tamami zeminden kaldirimali ve yenilenmelidir.

m Uygulama yapllirken nispi nem min. %40, maks.
%80 olmalidir

m CONIPUR® TC 458 kullanima hazir tek bilesenli
bir Grdnddr. Uygulama esnasinda igerisine
solvent vs katimamalidir.

m Kullaniimis ambalajlar birbirinin icerisine
gegcirilerek yapismasli saglanmall ve ambalajlarin
tekrar kullanimi engellenmelidir.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
solvent ile temizlenmelidir. CONIPUR® TC 458
sertlestikten sonra yUzeyden ancak mekanik
yontemler ile temizlenebilir.

Ambalaj
35 kg teneke kutu
Depolama

Acillmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa
sureli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste
konulmali ve ilk giren ilk ¢ikar sistemi ile sevkiyat
yapiimalidir. Uzun sUreli depolamalarda ise paletler
Ust Uste konulmamalidir.

Raf Omrii

Uygun depolama kosullarinda Uretim tarihinden
itibaren 12 aydir. Acilmis ambalajlar uygun
depolama kosullarinda saklanarak 1 hafta iginde
kullanilimalidir.

Giivenlik Onlemleri

Uygulama esnasinda, s ve Isci saghgi kurallarina
uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gozIlik ve
maske kullaniimalidir. Kirlenmemis malzemelerin
tahris edici etkilerinden dolayi, bilesenler cilde ve
gbze temas ettiriimemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla yikanmali, yutulmasi
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durumunda acilen doktora basvurulmaldir.
Uygulama alanlarina yiyecek ve icecek malzemeleri
sokulmamalidir. Gocuklarin erisemeyecedi yerlerde
depolanmalidir.

Ayrintil bilgi icin GUvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bakimalidir.

Sorumluluk

Bu teknik dokUmanda yer alan veriler, bilimsel
ve pratik bilgilerimize dayanmaktadir. BASF
Yapi Kimyasallari San. A.$. sadece UrUnin
kalitesinden sorumludur. Ur(iniin nerede ve nasi|
kullanilacag ile ilgili yazili 6neriler disindaki ve/
veya hatall kullanimlardan dolay! olusabilecek
sonuclardan BASF Yapi Kimyasallari San.
A.$. sorumlu tutulamaz. Bu teknik dokiman,
yenisi basilincaya kadar gecerli olup eski basimlari
hikUmsuz kilar (06/2010).
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