£ JOTUN

FENOMASTIC ENAMEL SEMIGLOSS

Uriin Tanim
En st kalitede ,kursunsuz, yar parlak, liikks alkid bir boyadir. Sararmaya kars1 maksimum
dayanim gosterecek sekilde formiile edilmistir.

Kullanim Alam
I¢ ve dis cephelerdeki ahsap, ve metal yiizeylerde kullanimi1 uygundur. I¢ cephelerde macun ve
beton duvarlar iizerine de uygulanabilir.

Film Kalinhg1 ve Teorik Yayilma Oram

En az En cok Onerilen(Tek Katta)
Film kalinhgy, kuru (um) 30 40 35
Film kalinhgi, yas (uwm) 75 95 80
Teorik yayllma oram (mzllt) 14.5 11 12.5
Fiziksel Ozellikler
Renk Renk kartelasina gore
Hacmen Kati Madde Orami* (%) 45+2
Parlama Noktasi 36°C+2
Parlakhk Yari parlak

*ISO 3233:1998 (E) uyarinca 6l¢iilmiistiir.

Yiizey Hazirlama
Biitiin yiizeyler temiz, kuru ve kirden arindirilmig olmalidir. Yiizey ISO 8504 standardina gore
degerlendirilmeli ve buna bagli olarak iglem gormelidir.

Diger yiizeyler
Bu boya bagka yiizeylerde de kullanilabilir. Daha fazla bilgi i¢in Jotun Boya’ya danisiniz.

Uygulama Kosullar

Yiizey sicakligl havanin ¢iglenme noktasindan en az 3°C fazla en diisiikk 10°C olmalidir.




Uygulama Metodlar:

Sprey Havasiz tabanca ya da konvansiyonel tabanca kullaniniz.
Firca  Uygundur

Rulo Uygundur

Uygulama Verileri

Tiner / Temizleme Solventi Jotun Tiner No:2
Havasiz Tabanca Verileri
Meme Basinci 150 kg/cm? (2100) p.s.i.)
Meme Capi 0,013 -0,021”
Puskiirtme Agisi 65°-80°

Kuruma Siiresi

Kuruma siireleri genellikle hava dolagimina, sicakliga, film kalinligina ve atilan kat sayisina
baglhdir ve benzeri sekillerde etkilenirler. Asagidaki tabloda sunulan veriler;

- Iyi bir havalandirma (A¢ik hava veya serbest hava dolasimi)

- Tipik (6nerilen) kuru film kalinlig:

- Yiizey tlizrine bir kat uygulama varsayinlari esasina gore hazirlanmistir.

Yiizey sicakhgi 103°C 23°C 40°C
Dokunma kurumasi 10 saat 5 saat 3 saat
Tam kuruma 30 saat 15 saat 9 saat
Ikinci kat uygulama, en az 1 30 saat 15 saat 9 saat

Ikinci kat uygulama, en cok 2-3 - - -

1.0nerilen veriler, aym cins boyalarin iist iiste uygulanmasi kosuluna baghdir.

2.Ust iiste birka¢ kat atilmasi durumunda kuruma siiresi, katlar arasi bekleme siiresine, altta bulunan kat
sayisina ve film kalinhklarina baghdir.

3. Uygulama yapilacak yiizey kirden arindirilmis ve kuru olmaldir.

Yukarida verilen bilgiler uygulamanin yalnizca ana hatlarin belirtir niteliktedir. Fiili (gerceklesen) kuruma
siire ve siireleri; film kalinhklarina, havalandirmaya, yiizeyde var olan boya sistemine, boyanin gecerdigi
islemlere ve mekanik dayamiklihdina bagh olarak uazayabilir veya kisalabilir.

Onerilen Tipik Boya Sistemi

Ahsap yiizeylerde
Fenomastic Enamel Matt 1 kat
Fenomastic Enamel Semigloss 2 kat
Celik yiizeylerde
Demir oksit metal astar1 1 x 35pum (KFK)
Fenomastic Enamel Matt 2 x 35pum (KFK)
I¢c cephede

Fenomastic Enamel Semigloss 2 kat




Depolama

Uriin, yerel kurallar dikkate alinarak depolanmalidir. Uriin kuru, serin, iyi havalandiriimis ve
yliksek 1silara ve kivilcim ¢ikma olasiligina maruz kalmayan depolarda saklanmalidir. Ambalaj
kapaklar1 sikica kapatiimalidir.

Kullanim
Dikkatli tagiyiniz. Kullanmadan 6nce karistiriniz.

Ambalaj Boyutlar:
2.5 It ve 151t’lik ambalajlar.
Ambalaj boyutlar yerel gereksinmeler dogrultusunda iilkeden iilkeye degisiklik gosterebilir.

Saghk ve giivenlik

Liitfen ambalaj iizerinde belirtilen uyarilar1 dikkate aliniz. Iyi havalandirilan ortamlarda
uygulama yapiniz. Boyanin cilde temas etmesinden ve boya yapilan alanda dogrudan
nefes almaktan ve ucucular nedeniyle civarda olusacak buguyu solumaktan kag¢ininiz.
Herhangi bir temas halinde,

cildin uygun temizleyici, su ve sabun kullanilarak derhal temizlenmesi, eger goze temas
edilmis ise gozlerin su ile yikanmasi ve en kisa siirede tibbi miidahale yapilmasi
gereklidir.

Gerektiginde kullanmak iizere, uriinlerin saghk-givenlik risk ve onlemleri ile ilgili
detaylh bilgilere Uriin Giivenlik Bilgi Foyii'nden (Material Safety Data Sheet)
ulasabilirsiniz.

DISCLAIMER

Yukaridaki bilgiler,laboratuar ¢alismalari ve uygulamalarindan elde edilen degerlere
dayanilarak veilmistir.Ancak,genellikle kontroliimiiz disindaki sartlarda kullanilan
boyanin kalitesi haricinde baska bir sey garanti edilememektedir.Yukarida verilmig
bilgilerin 6nceden haber verilmeksizin degistirilme hakki saklidir.
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Jotun is a World Wide company with factories, sales offices and stocks in more than 50
countries. For your nearest local Jotun address please contact the nearest regional office
or visit our web site at www.jotun.com
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