
MASTERFLEX® 474

Tan›m›

MASTERFLEX® 474, poliüretan esasl›, hava
flartlar›na, UV ›fl›nlar›na ve atmosferde bulunan
kimyasal maddelerin yol açt›¤› bozulmalara karfl›
dirence sahip, elastomerik derz dolgu masti¤idir.

Kullan›m Yerleri

 ‹ç-d›fl mekanlarda, düfley ve yata uygulamalarda,
 Yap›lar›n toprak üstünde kalan derzlerinde,
 Yeni ve eski binalar›n onar›m›nda,
 Çat› ve teraslar›n parapet köfle birleflimlerinde,
 Prefabrik elemanlar›n birleflim detaylar›nda,
 Prekast duvar panelleri aras›nda,
 %25’e kadar hareketli derzlerde,
 Prekast dere, çat› oluklar› ve parapet derzlerinde,
 PVC ve alüminyum gibi d›fl cephe kaplamalar›n›n
(siding) birleflim yerlerinde,

 Alüminyum, metal, PVC ve ahflap do¤ramalar›n
s›zd›rmazl›¤›n›n sa¤lanmas›nda ve birleflim
detaylar›nda güvenle kullan›l›r.

Avantajlar›

Kolay ve h›zl› uygulan›r.
Tek bileflenlidir.
Kullan›ma haz›rd›r.
Havan›n nemi ile kürlenme özelli¤ine sahiptir.
Yüksek elastikiyete sahiptir.
Beton, metal, ahflap ve di¤er inflaat malzemeleri
ile mükemmel aderans sa¤lar.
Birçok yüzeyde astars›z uygulan›r.
Servis süresi boyunca, hava koflullar› fiziksel
özelliklerini de¤ifltirmez.
Kimyasal dayan›m› vard›r.

Poliüretan Esasl›, Tek Bileflenli, Elastomerik Derz Dolgu Masti¤i

Teknik Özellikleri

Yukar›daki de¤erler +23°C'de ve %50 ba¤›l nem için verilmifltir. Yüksek s›cakl›klar süreleri k›salt›r, düflük s›cakl›klar uzat›r.

Malzemenin Yap›s›
Hareket Kabiliyeti
Shore A Sertli¤i
Kopmada Uzama
Elastisite Modülü (ISO 37)
Büzülme
Uygulanacak Zeminin S›cakl›¤›
Servis S›cakl›¤›
Kürlenme
24 Saat
7 gün

Poliüretan Esasl›
± %25
~30
> %450
~0,25 N/mm2

Yok
+5°C  +35°C
-30°C  +80°C

~2 mm
Tam Kürlenme
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Uygulama Prosedürü

Derz Tasar›m›

MASTERFLEX® 474 kullan›lacak derzlerde
genifllik 10 mm ile 30 mm, derinlik ise 10 mm ile
15 mm aras›nda olmal›d›r. Derz derinlikleri için
sarfiyat tablosuna bak›n›z.
(Yaklafl›k: derinlik/genifllik = 1/2). Derzlerde
oluflacak hareketler derz geniflli¤inin ± %25’ini
aflmamal›d›r.

Yüzey Haz›rl›¤›

Beton ve Tafl Yüzeyler:
Derzlerin iç ve d›fl yüzeylerinin sa¤lam, kuru,
tafl›y›c›, tozsuz ve temiz, ayn› zamanda terazisinde
ve düzgün olmas›na dikkat edilmelidir. Yüzey,
aderans› zay›flatacak her türlü ya¤, gres, pas ve
parafin kal›nt›lar›ndan iyice temizlenmeli ve yüzeyde
gevflek parçac›klar olmamal›d›r. Yüzeydeki
bozukluklar Concresive® 1406 ile düzeltilmelidir.
Yüzey haz›rl›¤› tamamlanan derzlerin d›fl kenarlar›
uygun genifllikte maskeleme bant› yap›flt›r›larak
korunmal›d›r.

Metal Yüzeyler:
Metal yüzeyler, aderans› zay›flatacak her türlü ya¤,
gres ve pas kal›nt›lar›ndan iyice temizlenmeli ve
kumlanarak uygun yüzey elde edilmelidir. Kumlama
ile çal›fl›lmas› mümkün olmayan hallerde, haval›
raspa tabancas› veya çanak tel f›rça ile temizlik
yap›lmal›d›r. Yüzeyin gresli ve ya¤l› oldu¤u
durumlarda temizlemek için ya¤ sökücüler
kullan›l›r. Yüzey haz›rl›¤› tamamlanan derzlerin d›fl
kenarlar›, uygun genifllikte maskeleme bant›
yap›flt›r›larak korunmal›d›r.

Ahflap Do¤ramalar:
MASTERFLEX® 474, eski ve yeni boyal› ço¤u
ahflaba yap›fl›r. Ancak eski ahflap do¤ramalar,
kalkm›fl veya kabarm›fl eski boyalar›ndan
temizlenmeli ve sa¤lam bir yüzey elde edilene
kadar z›mparalanmal›d›r.

Uygulama Yöntemi

Astar Uygulamas›

MASTERFLEX® 474 astar gerektirmeyen bir derz
dolgu masti¤idir. Ancak uygulama esnas›nda
olabilecek özel durumlarda Elastoprimer® 110
(emici olan yüzeylerde) ve Elastoprimer® 145
(emici olmayan yüzeylerde) astar olarak kullan›labilir.

Mastik Uygulamas›
MASTERFLEX® 474 sosis, a¤›zdan dolma
alüminyum mastik tabancas›na yerlefltirilirek ucu
kesilir ve a¤z›na nozul tak›lan mastik tabancas›
kullan›ma haz›r hale getirilir. Daha sonra
MASTERFLEX® 474 sosis, polietilen fitil
yerlefltirilmifl derzin, önce fitilin yüzeyinden
bafllayarak, astarlanm›fl sa¤ ve sol iç yüzeyine;
daha sonra da derzin kalan orta k›sm›na
doldurulmal›d›r. Üç aflamada yap›lan bu ifllemi
takiben, doldurulan derz yüzeyi derz spatulas› ile
düzeltilmelidir. Sabunlu su ile yüzeyin son flekli
verilmeli ve hemen maskeleme bantlar› derzin
fleklini bozmadan yüzeyden al›nmal›d›r.

MASTERFLEX® 474 kartufl, uygun kartufl
tabancas›na yerlefltirilerek kartufl nozulu kullanma
flekline uygun olarak kesilir. Daha sonra ince uçlu
bir tornavidayla, nozul ile kartuflun birleflti¤i kesitte
bulunan ay›r›c› emniyet diyafram› bir kaç yerinden
delinerek kartufl kullan›ma haz›r hale getirilir.
Ard›ndan MASTERFLEX® 474 kartufl, polietilen
fitil yerlefltirilmifl derzlerin, önce fitilin yüzeyinden
bafllayarak, astarlanm›fl sa¤ ve sol iç yüzeyine ve
daha sonra derzin kalan orta k›sm›na
doldurulmal›d›r. Üç aflamada yap›lan bu ifllemi
takiben, doldurulan derz yüzeyi derz spatulas› ile
düzeltilmelidir. Sabunlu su ile yüzeyin son flekli
verilmeli ve hemen maskeleme bantlar› derzin
fleklini bozmadan yüzeyden al›nmal›d›r.

MASTERFLEX® 474
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Sarfiyat

MASTERFLEX® 474 Sosis (600 ml) ile yap›labilen
teorik derz uzunluklar›:

Sarfiyatlar teoriktir. Derzin düzgünlü¤üne ve polietilen fitilin yerlefltirilme
flekline ba¤l› olarak sarfiyatlar de¤iflir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

MASTERFLEX® 474, +5°C’nin alt›nda ve +35°C’nin
üzerindeki s›cakl›klarda uygulanmamal›d›r.
D›fl yüzey uygulamalar›nda derzler, ilk 48 saat
ya¤murdan ve sudan korunmal›d›r.
Poliüretan bazl› sistemlerin çal›flma ve reaksiyon
süreleri, ortam ve zemin s›cakl›¤› ve havadaki
ba¤›l nemden etkilenir. Düflük s›cakl›klarda
kimyasal reaksiyon yavafllar, bu tava ömrünü
ve çal›flma zaman›n› uzat›r. Yüksek s›cakl›klar
viskoziteyi art›r›r, kimyasal reaksiyonu h›zland›r›r
ve yukar›da belirtilen zamanlar buna ba¤l› olarak
k›sal›r. Malzemenin kürünü tamamlamas› için,
ortam ve zemin s›cakl›¤›, izin verilen minimum
s›cakl›¤›n alt›na düflmemelidir.
Do¤al tafl ile kaplanm›fl yüzeylerin derzlerinde
kullanmay›n›z.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullan›lan alet ve ekipmanlar
uygun solvent ile temizlenmelidir. MASTERFLEX®

474 sertlefltikten sonra mekanik olarak yüzeyden
temizlenebilir.

Standart Renkler

Beyaz (White)
Kirli Beyaz (Off White)

Kireçtafl› (Limestone)
Beton Gri (Concrete Gray)
Aluminyum Gri (Aluminum Gray)
Bej (Tan)
Siyah (Black)
Kahverengi (Redwood Tan)

Ambalaj

310 ml’lik kartufl
600 ml’lik sosis

Depolama

Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmal›d›r. K›sa
süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste
konulmal› ve ilk giren ilk ç›kar sistemiyle sevkiyat
yap›lmal›d›r. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler
üst üste konulmamal›d›r.

Raf Ömrü

Uygun depolama koflullar›nda, üretim tarihinden
itibaren 12 ayd›r. Ambalajlar› aç›lan ürünler
tüketilmelidir.

Güvenlik Tavsiyeleri

Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve
maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin
tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve
göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas›
durumunda acilen doktora baflvurulmal›d›r.
Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamal›d›r. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmal›d›r.
Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r.

MASTERFLEX® 474

Derz
Derinli¤i
10 mm

12,50 mm

15 mm

10 mm
6,00 m

15 mm
4,00 m

20 mm
3,00 m

25 mm

1,92 m

30 mm

1,33 m

DERZ GEN‹fiL‹⁄‹
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Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve
pratik bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sadece ürünün kalitesinden
sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan dolay›
oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap› Kimyasallar›
San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik doküman yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar (06/2010).

MASTERFLEX® 474

‹norganik Asitler

Konsantrasyon
(% A¤›rl›k)

Hidroklorik Asit
Nitrik Asit
Sülfirik Asit

%10’a Kadar
%10’a Kadar
%5’e Kadar

Dayan›m

+
+
+

Ester

Konsantrasyon
(% A¤›rl›k) Dayan›m

Etil Asetat

Ya¤lar
Nebati Ya¤
Mineral Ya¤lar

-

+
+Organik Asitler

Asetik Asit
Formik Asit
Laktik Asit
Sitrik Asit

%5’ e Kadar
%5’ e Kadar

%20’ ye Kadar
%50’ ye Kadar

(+)
(+)
+
+

Oksidanlar
Sodyum Hipoklorit
Hidrojen Peroksit

%12’ye Kadar +
-

Di¤er
Nötr Temizleme Maddeleri
Nötr Sular ve Temizlik Malzemeleri
Saf Su
Fenol
Kesilmifl Süt Suyu
Gliserin
Etilen Glikol

Çözeltiler
Soda Çözeltisi
Soda Çözeltisi
Amonyak
Kostik Potasyum Solüsyon
Kalsiyum Hidrat
Amonyak Solüsyon

%5’ e Kadar
%10’ a Kadar

Konsantre
%20’ ye Kadar

Doymufl
Konsantre

+
(+)
+
+
+
+

+
+
+
-
+
+
+

Aldehit
Formaldehit %37’ye Kadar +

 +    Dayan›kl›
(+)   K›sa Süreli Dayan›kl›
  -    Dayan›ks›z

Solventler ve Hidrokarbonlar
Kurflunsuz Benzin
Toluen
‹zooktan
Mazot
Gazya¤›

(+)
-
+
+
+

Kimyasal Dayan›m Tablosu
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