
MASTERSEAL® 354

Tan›m›

MASTERSEAL® 354, alkiltrialkoksilan esasl›, tek
bileflenli, solventsiz, düflük viskoziteli, beyaz,
kullan›ma haz›r su itici malzemedir.

Kullan›m Yerleri

 Küfeki tafl› vb. emici do¤al tafl yüzeylerde (y›¤ma
yap›lar›n d›fl cephelerinde),

 Tu¤la ve kiremit yüzeylerde (y›¤ma yap›lar›n d›fl
cephelerinde),

 Karo yüzeylerde ve kumtafl› yüzeylerde,
 Gazbetonlarda,
 Mineral s›va üzerinde,
 Gözenekli do¤al tafl yüzeylerde su itici olarak
kullan›l›r.

Avantajlar›

Tek bileflenlidir, kolay uygulan›r.
Yüzeylerin rengini ve görünümünü de¤ifltirmez.
Nefes alabilir, su buhar› geçirimlidir.
Yüzeyde film tabakas› oluflturmaz.
Suyun yüzeylere penetre oluflunu engelleyerek
kloritler gibi suda çözülen tuzlar›n zararl› etkilerine
karfl› kalkan oluflturur.
Üstün penetrasyon özelli¤i gösterir.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Haz›rl›¤›

Uygulama yap›lacak yüzeyler kuru olmal›d›r ve
yüzeydeki hasarl›, gevflek parçalar, ya¤, boya,
kireç, küf, yosun, kür malzemeleri, çiçeklenmeler,
asfalt vb. gibi su iticinin malzeme içerisine
nüfuzunu engelleyecek kal›nt›lar ile kaplamalar
temizlenmelidir. Mikro kumlama veya düflük
bas›nçl› sulu silim gibi ekolojik yöntemler kullan›larak
yüzeyler temizlenebilir. Yüzey temizli¤i s›ras›nda
tafl›n yüzeyindeki patina (koruyucu tabaka) hiçbir
flekilde zarar görmemelidir.

Uygulama yap›lacak yüzeylerde daha önce
kullan›lm›fl kimyasallar hakk›nda yeterli bilgiye
sahip olunmad›¤› durumlarda, uygulama öncesi
test yap›lmal› ve malzemenin performans›
ölçülmelidir. Uygulama yap›lacak yüzeyin
yak›n›ndaki bitkilerin MASTERSEAL® 354 ile
temas etmesi engellenmelidir.

Uygulama Yöntemi

MASTERSEAL® 354 tek bileflenli ve kullan›ma
haz›r bir malzemedir. Mineral yüzeylere gerekli
yüzey haz›rl›klar› yap›ld›ktan sonra püskürtülerek
uygulanmal›d›r. Uygulama s›ras›nda kullan›lacak
püskürtme ekipman›n›n bas›nc› düflük olmal› ve

Emici Yüzeyler ‹çin Su ‹tici Malzeme

Teknik Özellikleri
Malzeme Yap›s›
Renk
Yo¤unluk (DIN 51757)
PH
Parlama Noktas› (DIN 51755)
Kaynama Noktas› (DIN 51751)
Uygulanacak Zeminin S›cakl›¤›

Suda Çözülmüfl Alkiltrialkoksilan
Beyaz
0,95 kg/litre
6 - 8
> 63°C
Yaklafl›k +72°C
+5°C  +40°C
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a¤z›nda püskürtme için uygun bir uç olmal›d›r.
Püskürtme s›ras›nda MASTERSEAL® 354’ün
atomize olmamas›na dikkat edilmeli ve uygulama
s›ras›nda f›rça kullan›lmamal›d›r. Uygulama
s›ras›nda yeterli malzeme yüzeylere püskürtülmeli
ve yüzeylerde ›slak doku gözlenmelidir. Çok emici
yüzeylerde iki kat uygulama yap›lmal›d›r. ‹kinci kat
ilk kat›n kurumas›ndan sonra uygulanmal›d›r.

Sarfiyat

Yüzeyin emicili¤ine ba¤l› olarak 300 - 600 gr/m2’dir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Cam, ahflap, plastik ve metal gibi emici
olmayan yüzeylerde MASTERSEAL® 354
kullan›lmamal›d›r.
Uygun püskürtme cihazlar› ile uygulama
yap›lmal›, MASTERSEAL® 354’ün atomize
olmamas›na dikkat edilmeli ve uygulama
s›ras›nda f›rça kullan›lmamal›d›r.
Uygulama yap›l›rken ortam ve yüzey s›cakl›¤›
+5°C’nin alt›nda ve +40°C’nin üzerinde
olmamal›d›r.
Uygulama öncesinde a¤›r ya¤mur alt›nda kalm›fl
veya su jeti ile temizlenme yap›lm›fl yüzeylerin
kurumas› için 24 saat ile 72 saat aras›nda
beklenmelidir.
4 saat içinde ya¤mur ya¤mas›n›n beklendi¤i
flart larda malzeme uygulanmamal›d›r.
MASTERSEAL® 354  kul lan›ma haz›r
ambalajlarda temin edilmektedir. Uygulama
esnas›nda kar›fl›m içerisine solvent, su vb.
çözücüler ilave edilmemelidir.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullan›lan alet ve ekipmanlar
tiner ile temizlenmelidir.

Ambalaj

5 kg bidon
25 kg bidon

Depolama

Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmal›d›r. K›sa
süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste
konulmal› ve ilk giren ilk ç›kar sistemiyle sevkiyat
yap›lmal›d›r. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler
üst üste konulmamal›d›r.

Raf Ömrü

Uygun depolama koflullar›nda üretim tarihinden
itibaren 12 ayd›r. Aç›lm›fl ambalajlar a¤z› kapat›l›p
uygun depolama koflullar›nda saklanarak raf ömrü
içerisinde kullan›labilir.

Güvenlik Tavsiyeleri

Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve
maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin
tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve
göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas›
durumunda acilen doktora baflvurulmal›d›r.
Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamal›d›r. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmal›d›r.
Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve
pratik bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sadece ürünün kalitesinden
sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan dolay›
oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap› Kimyasallar›
San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik doküman yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar (06/2010).
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