
MASTERSEAL® F 1340
Silkonal®

Tan›m›

MASTERSEAL® F 1340, silan siloksan esasl›,
yap› elemanlar›n›n yüzeylerine emprenye edilerek
su itici özellik kazand›ran, fleffaf su itici malzemedir.

Kullan›m Yerleri

 D›fl cephe kaplamalar›nda, düfleyde,
 Beton, mermer, granit, kayrak tafl› gibi az emici
olan yüzeylerde,

 Tu¤la, renkli briket, gazbeton, traverten, küfeki
tafl› gibi emici olan yüzeylerde,

 Tarihi eserlerin atmosferik etkilere karfl›
korunmas›nda kullan›l›r.

Avantajlar›

 Yüksek penetrasyon özelli¤ine sahip, renksiz,
fleffaf emprenye malzemesidir.

 D›fl cephe kaplamalar›n›n görüntüsünü
de¤ifltirmeden ve film tabakas› meydana
getirmeden koruma sa¤lar.

 Yap› eleman›n›n yüzeylerini geçirimsiz hale
getirerek atmosferin yarataca¤› olumsuz etkileri
azalt›r.

 Alkalilere ve UV ›fl›n›na karfl› dirençlidir.
 Buhar geçirimlidir.

 Yap› elemanlar›n›n kuru kalmas›n› sa¤layarak,
›s› kay›plar›n› ve ›s›nma giderlerini azalt›r.

 Solvent içerir.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Haz›rl›¤›

Uygulama yüzeyinin sa¤lam, kuru, tafl›y›c›, tozsuz
ve temiz olmas›na dikkat edilmelidir. Yüzey,
aderans› zay›flatacak her türlü ya¤, gres, pas,
mantar, yosun ve parafin kal›nt›lar›ndan iyice
temizlenmelidir.

Kar›flt›rma

MASTERSEAL® F 1340 kullan›ma haz›rd›r.
Kesinlikle su ilave edilmemelidir.

Uygulama Yöntemi

MASTERSEAL® F 1340 ilk kat uygulamalar›nda,
maksimum penetrasyon için kuru yüzeylere uygun
rulo, f ›rça veya püskürtme makinesi i le
uygulanmal›d›r. Yaklafl›k 4 saat sonra ikinci kat
uygulamaya geçilmelidir. Maksimum koruma
sa¤lamak için, çok gözenekli yüzeylerde bir kat
daha fazla uygulanmas› gerekli olabil ir.

D›fl Cepheler ‹çin fieffaf Su ‹tici Emprenye Malzemesi

Teknik Özellikleri

Yukar›daki de¤erler +23°C'de ve %50 ba¤›l nem için verilmifltir. Yüksek s›cakl›klar süreleri k›salt›r, düflük s›cakl›klar uzat›r.

Malzemenin Yap›s›
Renk
Uygulanacak Zeminin S›cakl›¤›
Servis S›cakl›¤›
Yo¤unluk
Kuruma Süresi

Silan Siloksan Esasl› Solvent ‹çerir.
fieffaf
+5°C  +25°C
-20°C  +80°C
0,78 kg/litre
24 saat
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Sarfiyat

Yüzey emicili¤i ve pürüzlülü¤üne ba¤l› olarak sarfiyatlar de¤iflebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 Baz› yüzeylerde renk de¤iflmesi veya kararma
meydana gelebilir.

 Plastik ve dekoratif kaplamalar ile bitkilerin zarar
görmemesi için tedbir al›nmal›d›r.

 Uygulamaya geçilmeden önce yüzey görünümü
küçük bir alanda deneme yap›larak test
edilmelidir.

 Nemli ve ›slak yüzeylerde uygulama
yap›lmamal›d›r.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullan›lan alet ve ekipmanlar
uygun solvent ile temizlenmelidir.

Ambalaj

5 lt’lik teneke

Depolama

Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmal›d›r. K›sa
süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste
konulmal› ve ilk giren ilk ç›kar sistemiyle sevkiyat
yap›lmal›d›r. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler
üst üste konulmamal›d›r.

Raf Ömrü

Uygun depolama koflullar›nda, üretim tarihinden
itibaren 12 ayd›r.

Güvenlik Tavsiyeleri

Alev al›c› özelli¤i olan s›v›lard›r. Depolama ve
uygulama alanlar›na ateflle yaklaflmak tehlikelidir.

Depolama ve uygulama alanlar› havaland›r›lmal›d›r.
Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve
maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin
tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve
göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas›
durumunda acilen doktora baflvurulmal›d›r.
Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamal›d›r. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmal›d›r.
Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve
pratik bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sadece ürünün kalitesinden
sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan dolay›
oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap› Kimyasallar›
San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik doküman yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar (06/2010).

MASTERSEAL® F 1340
Silkonal®

Uygulama Kat Say›s›
2

1. Kat
0,40 litre/m2

2. Kat
0,25 litre/m2
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