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Poliiiretan Esash, Asfalt Yiizeyler icin Piiriizlii Yiizeyli Zemin Kaplama Sistemi

Tanimi

MASTERTOP® 1324 A-R, politiretan esasl, orta
derecede mekanik ve kimyasal etkilere maruz
kalan asfalt zeminler icin kullanilan, kaymaz parizli
ylzeyli, yUksek derecede mekanik ve kimyasal
asinma dayanimina sahip, temizlenmesi kolay,
hijyenik zemin kaplama sistemidir.

Kullanim Yerleri

m Depolarda,

m Uretim alanlarinda,

m Laboratuvarlarda,

m Kimya ve ila¢ endUstrisinde,

m Aligveris merkezleri ve sUpermarketlerde,
m Ugak hangarlarinda,

m Sergi ve fuar alanlarinda,

m Garajlarda kullanilir.

Avantaijlan
m Kolay uygulanir.
m Mekanik dayanimlari yUksektir.

m Mikrop olusumuna izin vermeyen yUzey yapis|
vardir.

Sistem Detay:

m Hijyenik ortamlar yaratmak igin kolay temizlenir.
m Catlak drtme yetenegine sahiptir.
m Yari esnektir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

m Uygulamada, ortam ve yuzey sicakligi +10°C’nin
altinda ya da +30°C’nin Uzerinde ise uygun
sicakliklar beklenmelidir. Ayrica agiri sicak, yagish
veya rlizgarl havalarda uygulama yapimamalidir.

m Uygun sicakliklarda yapilacak uygulamalarda,
kullanilacak malzemeler, 1 -2 gun 6nceden
uygulama alanina getirilip depolanmali ve ortam
sartlarina uyum saglamasi saglanmalidir.

m Asin soguk havalarda yapilacak uygulamalarda,
isiticilar yardimi ile ortam ve zemin sicakliginin
artinimasi saglanmall, malzemenin islenebilirliginin
artirnlmasi igin ambalajlar +20°C - +25°C’de
sartlandirilarak kullanima hazir hale getirimelidir.

m Epoksi ve politretan esasl zemin sistemleri,
uzman uygulamacilar tarafindan uygulanmalidir.

m Recine esasli sistemlerin galisma ve reaksiyon
sureleri, ortam ve zemin sicakligindan ve
havadaki bagil nemden etkilenir. Dusuk
sicakliklarda kimyasal reaksiyon yavaslar,
bu da tava dmrint, Uzerinin kaplanabilme

Kullanim Amaci Kullanilan Malzeme Sarfiyat (kg/m?)
Astar Mastertop® BC 375 N 0,40 - 0,80
Dolgu Kumu Silis Kumu 0,1 - 0,3 mm 0,15-0,25
Kaplama Mastertop®BC 375 N 1,00 - 1,20
Dolgu Kumu Silis Kumu 0,1 - 0,3 mm 0,30-0,40
Serpme Kum Silis Kumu 0,1 - 0,3 mm veya 0,3 - 0,8 mm 2,50 - 3,00
Son Kat Mastertop® BC 375 N 0,80 - 1,00
Alternatif Son Kat Mastertop® TC 472 0,60 - 0,80
istege Bagh Olarak Mastertop® TC 465 0,11-0,15
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MASTERTOP® 1324 A-R
Conifloor® U/A-R (2,0 - 3,5 mm)

sUresini ve calisma zamanini uzatir. Ayni
zamanda viskozite yukseldiginden sarfiyat da
artar. YUksek sicakliklar, kimyasal reaksiyonu
artinir ve yukarida belirtilen zamanlar buna bagl
olarak kisalir. Malzemenin tamaminin kirint
tamamlamasi igin ortam ve zemin sicaklidi, izin
verilen minimum sicakligin altina dismemelidir.
Kaplamanin tamamlanmasindan sonra, kaplama
en az 24 saat direkt su temasindan korunmalidir.
Eger bir su temasi olursa, bu kaplama tzerinde
karbonatlasma ve yumusama yaratacak ve bu
da kaplamanin 6zelliklerini yitirmesine neden
olacaktir. Béyle bir durum karsisinda kaplamanin
tamami zeminden kaldirimali ve yenilenmelidir.

m Kullaniimis ambalajlar birbirinin icerisine
gegcirilerek yapismasi saglanmall ve ambalajlarin
tekrar kullanimi engellenmelidir.

m Urlinlerin detayll kullanim sekli icin Teknik Uriin
Bilgi Doktimanr’na bagvurulmalidir.

Onemli Not

Yukarida verilen sistem ¢dzimleri, sarfiyatlar ve
Urtnler, ideal hava, ortam ve zemin kosullarina
gobre, ortalama igveren ihtiyaglari géz 6ntine
alinarak, hesaplamalara baz teskil etmesi amaci
ile verilmistir. Ortam ve zemin kosullarindaki
degisiklikler ve igveren ihtiyaglar, sarfiyatlarin ve
sistem ¢6zUmUndn degismesine yol agabilir. Bu
nedenle, sistem ¢dziminden dnce, mutlaka BASF
Yapi Kimyasallarni San. A.S. uzman kadrosu
ve/veya Uzman Uygulayici Bayileri tarafindan yer
gorulmeli, isveren ihtiyaglar belirlenmeli ve daha
sonra sistem ¢ozimune gidilmelidir.

Sorumluluk

Bu teknik dokiimanda yer alan veriler, bilimsel
ve pratik bilgilerimize dayanmaktadir. BASF
Yapi Kimyasallari San. A.$. sadece Urinln
kalitesinden sorumludur. Uriiniin nerede ve nasil
kullanilacagi ile ilgili yazili 6neriler disindaki ve/
veya hatall kullanimlardan dolay olusabilecek
sonuclardan BASF Yapi Kimyasallari San.
A.S$. sorumlu tutulamaz. Bu teknik dokiman,
yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari
hukamsuz kilar (06/2010).
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